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MG3311 技术规格

FJC-MG3311
 分体式门禁
FJC-MG3311是富士智能新推出的分体式门禁产品，产品采用
超薄简约方形外壳，触摸式键盘搭配黑色钢化玻璃面板，造
型优美，坚固耐用，并支持刷卡（IC卡、NFC卡、CPU卡、身
份证ID)开门方式，通过标准韦根接口连接分体式门禁控制器
，可有效实现门禁出入安全管理。 

多样开门 多种报警 开关延时

外观优美 声光提示 便捷操作

产品型号

机身材

FJC-MG3311

质

工艺

尺寸（L*W*H）

工作电压

工作电流

IC卡

CPU卡

NFC卡

身份证

密码

蓝牙

工作电压

工作电流

通讯方式

相关接口

工作温度

工作湿度

适用环境

钢化玻璃+ABS+PC 

金属烤漆 

92*92*14.5mm 

DC 9～18V 

≤300mA 

刷卡感应距离0～5cm 

刷卡感应距离0～2.5cm 

刷卡感应距离0～2cm 

刷卡感应距离0～2cm 

/

/

DC 9～18V 

≤300mA 

韦根 

韦根*2、报警*1、开门信号*1 

-25℃～+75℃ 

≤90%，无凝露 

室内，半室外  


