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车牌识别/蓝牙充电 充满自动断充

多重安全防护

车规级品控

FJC-TE001
新能源充电桩

FJC-TE001  技术规格

FJC-TE001新能源充电桩外形精巧、简洁轻便，内
置多重电气保护机制，电流输出恒定高效，可接入
标准充电接口新能源汽车，提供最大7KW/h交流充
电服务，是家用、公共停车场、住宅社区等场所的
重要充电设施。    

防水防尘（IP55） 适配主流车型（＞99%）

产品型号

外观颜色

机箱工艺

整机尺寸（W*H*D）

屏幕

工作电压

整机功率

蓝牙

内部剩余电流检测

浪涌保护

电气保护

冷却方式

充电接口

充电线缆

输入接线

通讯方式

海拔高度

防护等级

防护强度

工作温度

工作湿度

使用环境

FJC-TE001A                                         FJC-TE001B

银色                                                                                                 黑色

喷涂工艺

218*404*109mm

4.3寸高清LCD屏

单相，200~240V，32A,50~60Hz

≤7W

Bluetooth 4.2

30mA

二级

过流保护、短路保护、过压保护、欠压保 护、接地故障保护、浪涌保护、过温保护、L/N反接保护、急停保护

自然冷却

GB/T 20234标准

3米或5米

单相：L1、N、PE

TCP/IP

≤2000m

IP55

IK08

-25℃～+55℃

≤95%，无凝露

室内外


